
Ecoperla Profine POU 3 to trzystopniowy filtr kuchenny 
do montażu pod zlewozmywakiem. Surowa woda przecho-
dzi kolejno przez dane etapy. Pierwszym z nich jest wkład 
wstępny, służący redukcji zanieczyszczeń mechanicznych 
o dokładności 5 mikronów. Kolejnym jest blok węglowy z 
dodatkiem jonów srebra o właściwościach antybakteryjnych 
o dokładności 0,5 mikrona. Jego zadaniem jest redukcja 
związków chemicznych, odpowiedzialnych za pogorszenie 
właściwości organoleptycznych wody. Ostatni etap to mem-
brana ultrafiltracyjna 0,1 mikrona, która redukuje z wody 
między innymi: bakterie, wirusy, cysty, metale ciężkie.

ECOPERLA PROFINE POU 3
SYSTEM ULTRAFILTRACJI

OPIS

• Kompaktowa i estetyczna obudowa 
• Ekologiczny sposób poprawy parametrów wody
• Brak odrzutu do kanalizacji
• Pozostawia naturalnie występujące minerały w wodzie
• Łatwy w montażu i serwisowaniu
• W zestawie elegancka, nowoczesna wylewka
• Duża wydajność wkładów

CECHY



~3
20

 m
m

~300 mm
~103 mm

 

DANE
TECHNICZNE

Wymiary filtra 
(w/s/g) 32 x 30 x 10,3 cm

Wydajność 3 l/min

Ciśnienie (min/max) 2/6 bar

Temperatura (min/
max) 4/30 °C


